
Przesiewacz posiada zdolnoœæ samooczyszczania
siatek - stosuje siê dwa tryby pracy - roboczy i
czyszcz¹cy.

2000 mm x 4000 mm.
zale¿nie od wielkoœci przesiewacza,

rodzaju i sk³adu materia³u
wibratory elektromagnetyczne lub

bezw³adnoœciowe, po 4 – 7 sztuk na
pok³ad sitowy.

elementy t³umi¹co - oscyluj¹ce
szwajcarskiej firmy ROSTA.

od 0,1mm - 8 mm

Dane techniczne:

Wielkoœæ pok³adów  max:
Wydajnoœæ:

Napêd:

Amortyzacja:

Granulacja :

ISO 9001:2000 wdro¿ono z wykorzystaniem œrodków  unijnych

PRZESIEWACZ WIBRACYJNY Z BEZPOŒREDNIO PODBIJANMI SITAMI
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PRZESIEWACZ s³u¿y do wysokowydajnego
przesiewania materia³ów sypkich, szczególnie
drobnoziarnistych.Stosuje siê do przesiewania
suchych materia³ów maj¹cych silne tendencje
do zabijania sit, w sytuacji gdy normalne
przesiewacze nie sprawdzaj¹ siê. Iloœæ
uzyskiwanych frakcji uzale¿niona jest od iloœci
pok³adów odsiewaj¹cych. Standardowo
oferujemy przesiewacze posiadaj¹ce od 1 do 3
pok³adów sitowych, mo¿liwa jest wiêksza iloœæ
pok³adów. Przes iewacz ma budowê
skrzynkow¹ zamkniêt¹, co stwarza mo¿liwoœæ
hermetyzacji urz¹dzenia. Sita przesiewacza
wsparte s¹ na poprzecznych ruchomych
progach pobudzanych do drgañ indywidualnymi
w z b u d n i k a m i w i b r a c y j n y m i
elektromagnetycznymi lub bezw³adnoœciowymi
o regulowanej elektronicznie amplitudzie drgañ-
zastosowany system pozwala na minimalizacje
przenoszen ia drgañ na kons t rukc je
przesiewacza oraz konstrukcje wsporcz¹.


